
Prehľad a technické parametre prípojkových skríň:

typ zapustenej skrine SPP  0 SPP  2 SPP  1 SPP  1/1 SPP  1/2 SPP  1/9

 63 A 100 A 100 A 100 A 100 A 50 A 

3 x 63 A 3 x 100 A 6 x 100 A 6 x 100 A 6 x 100 A 6 x 63 A 

15 kA 

menovitý prúd 

typ a poč. ist. prvkov

skratová odolnosť

menovité napätie do 690 V 
2do 35 mm  Cu, Al

IP 44 

B - neľahko horľavé 

prívodné vedenie 

krytie 

stupeň horľavosti 

Príklad pre objednávku:
SPP  1/9 E IV P90

Skriňa prípojková  plastová pre menovitý prúd  do 50A, pre koncové pripojenie dvoch odberateľov, na stĺp, s energetickým zámkom a 
držiakom pre pásku BANDIMEX, 3 x vývodky PG 29 zdola, 2 x trojpólový poistkový spodok typ PSZ 63 A - E33 s krytom vrátane hlavíc E 33. . 
Závitové  poistky nie sú predmetom dodávky.

Príslušenstvo prípojkových skríň:

* kotviace pásy (pre  montáž do výklenku v stene)
* plastový držiak s objímkou
* plastový držiak pre upínací nerezový pás HASMA, resp. pásku BANDIMEX
* upínací nerezový pás HASMA
* kľúč energetického zámku EZK 1

Poznámka:    Položky uvedené v príslušenstve prípojkových skríň nie sú súčasťou dodávky. Je potrebné ich objednať zvlášť.
Súčasťou skríň v prevedení na stĺp sú držiaky s čapmi pre upínací pás integrované v dne skrine (viď. rozmerový náčrt)

Prevedené skúšky:
- Certifikát EZÚ -2969/98, 2308/98, 2309/98 
- Certifikát číslo 02314/101/1/2000 zo dňa 12.06.2000, 0815 51 Nová Dubnica 
- Certifikát číslo 02540/101/1/2000 zo dňa 21.06.2000, 0815 51 Nová Dubnica 

Technické parametre:
Menovité pracovné napätie: Do 690 V
Menovitý prúd: Do 100 A
Menovitá frekvencia: 50 Hz
Skratová odolnosť: 15  kA
Stupeň krytia: IP 44

2  Prívodné vedenie: Do 35 mm Cu, Al
Materiál skrine: Polykarbonát
Odolnosť proti horeniu: Kategória B
Uzatváranie dverí: Energ. uzáver podľa STN 35 9754 príloha 1, 

alebo skrutka
oUhol otvorenia dverí: 180 

Rozmery skrine ( mm): 300  x 285 x 114 (š x v x h)
Ochrana neživých častí pred 
nebezpečným dotykovým napätím: Samočinným odpojením od  zdroja

Rozmerový náčrt skríň z materiálu SMC:
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Hlavné domové skrine plastové HDS - Polyester
Skrine prípojkové istiace do 100 A
pre jedného a dvoch odberateľov
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